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@ SelbstHem mender Spannaohlusael 

(§> Bn selbstklemmendor Spa nnachlQasel waist einen Grfff (1) 
auf, dar mft einem Spannocken (3) feat verbunden 1st. Der 
Spannookan (3) trSgt aine lings versehfebliehe untera 
Spannbaeke (8). Bno obere Spannbacko (6) iat In einem 
Gelenk (2) am Griff gelagert. Dae innere Ende der unteren 
Spannbaeke (3) iat in einem KuRssenschlttz (14} der obeien 
Spannbaeke (5) gefuhrt und ateht timer der Wirkung ainer 
08). 
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Beschreibung stellung zurflck; si mussen vielmehr von Hand so weit 

geschlosseri werden, bis die Spannbackenfiachen an 

Die Erfindung betrifft einen selbstklemmenden dem zu spannenden Sechskant anliegen. Erst aus dieser 

SpannschlOssel mit einem Griff, der mit einem Spannok- Stellung heraus kann di Spannkraft durch Schwenken 
ken fest verbunden ist, der eine erste bewegiiche Spann- 5 des Griffs ausgeflbt werden. 

backe tr agt, und mit einer am Griff schwenkbar in einem Bei diesem bekannten Spannschiussel liegt die an der 

Gelenk gelagerten zweiten Spannbacke, die mit der er- ersten Spannbacke angreifende Feder off en und kann 

sten Spannbacke 0ber eine Feder verbunden ist daher beschadigt werden. Die erste Spannbacke wird 

Derartige Spannschlflssel, die je nach der Ausgestal- durch die Feder zwar angenahert parallel zur zweiten 
tung ihrer Spannbackenfiachen als SchraubenschlOssel 10 Spannbacke gefuhrt Durch die ParaUelfflhrung der 

Rohrzange oder als Kombination davon eingesetzt wer- Spannflfichen der beiden Spannbacken ist es zum Auf- 

den, haben einerseits gegenuber f esten oder verstellba- setzen oder Abziehen des Spannschlflssels erf orderlich, 

ren SchraubenschlQsseln und andererseits gegenflber das Schlusselmaui ausreichend weit zu dffnen. Eine Zah- 

Zangen die Vorteile, daB sich der Spannschiussel auf nung der Spannflfichen wflrde hierbei das Aufsetzen 

den zu spannenden Durchmesser bzw. die zu spannende 15 und Abziehen erschweren oder behindern. Wenn der 

Schlussdweite selbsttStig einstellt und daB die erf order- Kraftangriff an der ersten, schwenkbar gelagerten 

liche Spannkraft durch Bewegung des Griffs in Spann* Spannbacke aber am hinteren oder vorderen Ende der 

richtung selbsttatig aufgebracht wird. Da sich die Spannbacke und somh nicht fiber deren Schwenkachse 

Spannkraft bei einer Bewegung des Griffs entgegenge- erfolgt, wird auf die erste Spannbacke ein unter Um- 

setzt zur Spannrichtung wieder lost, kdnnen solche 20 stflnden verbal tnismaBig hohes Drehmoment ausgeflbt, 

Spannschlflssel ratschenartig eingesetzt werden. das zu einer Oberlastung und Zerstdrung der Feder 

Bei einem bekannten selbstklemmenden Spann- fflhren kann. Die Begriffe n vordere w bzw. "hintere" sind 

schlQssel (US-PS 4 651 597, Fig- 4) wird die zweite, be- in diesem Zusammenhang und auch in den folgenden 

wegliche Spannbacke durch eine am Griff angebrachte Ausfuhrungen in bezug auf den Griff zu verstehen, d. h. 

Blattfeder standig in Hire Spannstellung gedrflckt Da- 25 , 1iinten n bedeutet^griffeeitig 9 . 

durch ist sichergestellt, daB die selbstklemmende Wir- Der bekannte Spannschiussel ist daher hinsichtlich 

kung der bewegiichen Spannbacke aus jeder Steilung seiner EmsatzmSglichkeiten und seiner Handhabung 

heraus einsetzt, sobald der Griff in Spannrichtung ge- eingeschrankt und hat deshalb in der Praxis keinen Ein- 

schwenktwird. ganggefunden. 

Wegen dieser Federwirkung, mit der die Spannbacke so Bei einem bekannten Spannschlflssel (US- 
in ihre Spannstellung gedrflckt wird, ist ein Abziehen PS 1 320 668) bilden beide Spannbacken eine feste Ga- 
des Spannschlflssels ohne Bingriff von Hand insbeson- bei; an der einen Spannbacke ist ein die Spannfldche 
dere bei gezahnten Spannbackenfiachen, die eine rat- bildender Einsatz schwenkbar gefuhrt Eine Verstellung 
schenartige Bewegung in 15°-Schritten ermdglichen, der Mauhveite ist nicht mdglich. 
schwierig oder sogar unmdgiich, da der selbstklemmen- 35 Bei einem anderen bekannten Gabelschlflssel (US- 
de Spannschlflssel durch seine Zahnung gehalten wird PS 5 456 143) sind an beiden Spannbacken beweghche 
und da sich die Selbstklemmung beim Versuch des Ab- Backenteile gelagert, die eine Klemraung bewirken. 
ziehens noch erhdht Deshalb ist bei dem bekannten Auch dieser Schlflssel ist nicht versteUbar. 
Spannschlflssel an der zweiten, schwenkbaren Spann- Auf gab e der Erfindung ist es daher, einen Spann- 
backe ein in Richtung zum Griff ragender Betatigungs- 40 schlflssel der eingangs genannten Gattung so auszubil- 
hebel ausgebOdet Durch Druck auf diesen Bet&tigungs- den, daB seine Binsatzmdglichkeiten und seine Handha- 
hebel wird die schwenkbare Spannbacke entgegen ihre bung wesentlich verbessert werden. Insbesbndere soil 
Spannrichtung und gegen die Kraft der Blattfeder in die das Aufsetzen und Abziehen des Spannschlflssels er- 
Offnungsstellung geschwenkt, so daB der Spannschlfls- leichtert werden, ohne daB hierfflr ein Eingriff im Be- 
sel abgezogen werden kann. Die Handhabung dieses 45 reich des Schlflsselkopf es erforderlich ist. 
Betatigungshebels ist jedoch vor allem unter beengten Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, 
raumlichen Bedingungen umstSndlich. Bei diesem be- daB sich die erste Spannbacke nut ihrer Unterseke an 
kannten Spannschlflssel wird die erste Spannbacke einer konvex gekrummten, exzentrisch zum Gelenk ver- 
durch eine konvex gekrflmmte, gezahnte Spannflache laufenden Stfltzfiache des Spannockens abstfltzt und 
gebUdet, die stair mit dem Griff verbunden ist Bei Ver- so entlang dieser Stfltzflache verschiebbar ist, und daB die 
wendung als Schraubenschlflssel liegt diese erste Spann- erste Spannbacke an ihrem inneren Ende langs eines 
backe wegen ihrer Krflmmung nur in einem kleinen angenahert radial zum Gelenk verlaufenden Kulissen- 
Bereich an, wodurch sich eine hohe Flachenpressung schlitzes der zweiten, schwenkbaren Spannbacke ge- 
ergibt, die zu einer Beschidigung der zu spannenden fflhrt ist und durch die Feder vom Gelenk radial nach 
Flache fflhren kann. .55 auBenbewegtwird. 

Bei einem bekannten selbstklemmenden Spann- Durch die zwischen den beiden Spannbacken wirken- 

schlflssel der eingangs genannten Gattung (DE-PS 28 de Feder, die das innere Ende der ersten Spannbacke 

098) ist die erste Spannbacke am Stfltznocken in einem entlang dem Kulissenschlitz nach aufien zu Ziehen bzw. 

Gelenk gelagert und mit der zweiten Spannbacke flber zu drflcken sucht, wird der Spannschlflssel stfindig in 

die Feder nach Art eines Gelenkparalleiogramms ver- 60 seine engste Spannstellung geschwenkt Beim Aufschie- 

bunden. Je nach der Schwenks teflung der beiden Spann- ben auf das zu spannende Objekt wird der Spannschlus- 

backen ergeben sich unterschiedliche Schlflsselweiten. sel seibsttatig so weit gedffhet, bis er das zu spannende 

Wegen der schwenkbaren Lagerung der ersten Spann- . Objekt umfassen kann. Durch die Verwendung einer 

backe ist eine Verwendung dieses Spannschlflssels nur beweglich gefflhrten ersten Spannbacke wird eine gute 

als Schraubenschlflssel mdglich. Da die Feder hierbei 35 und Hachige Anlage der ersten Spannbacke an einer zu 

nur als Koppelgiied zwischen den beid n Spannbacken spannenden Fiach gewahrleistet Zugleich ist aber 

dientundkein Fed rkraft auf die Spannbacken ausflbt, auch das Spannen von runden Objekten mdglich. 

kehren die Spannbacken nicht seibsttatig in ihre Spann- Da infolge der angenahert radialen Erstreckung des 
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Kulissenschlitzes keine exakte ParaUelfuhrung der bei- Gelenk 2 hinaus zu einer Spannocke 3 verlfingert ist Die 
den Spannbacken erfolgt, sondern vielmehr eine be- Spannocke 3 weist eine konvex gekrummte und exzen- 
schrankte Relatiwerschwenkung zwischen den beiden trisch zum Gelenk 2 verlaufende Stutzfiache 4 auL 
Spannbacken ermoglicht wird, wirkt sich die am inneren Eine zweite Spannbacke 5 ist fan Gelenk 2 schwenk- 
Ende der ersten Spannbacke angreifende Federkraft so 5 bar gelagert Die zweite Spannbacke 5 ist in ihrem ge- 
aus, daB die beiden einander gegenuberstehenden lenkseitigen Bereich durch einen Langsschlitz 6 in zwei 
Spannbackenfiachen fan nicfatspannenden Zustand nach parallele Scfaenkel 7 geteilt, zwischen die der aus Flach- 
auBen divergieren. Dies erleichtert das Aufsetzen und material hergestellte Griff 1 ragt 
Abziehen des Spannschlusseis. Erst durch die Aufbrin- Eine erste, bewegliche Spannbacke 8 stutzt sich mit 
gung der Spannkraft werden diese beiden Spannbak- to ihrer Unterseite 9 an der gekrQmmten Statzfiache 4 des 
kenflachen parallel zueinander ausgerichtet, wenn sie an Spannockens 3 ab und ist entlang dieser Statzfiache 
gegenflberliegenden F&chen eines Sechskants angrei- verschiebbar. Urn ein Abheben der ersten Spannbacke 8 
fen. Beim Ergreifen eines runden Objekts stellt sich eine zu verhindern, greift ein mit beidsertigen Fortsatzen 8a 
Dreipunktberuhrung ein, durch die das runde Objekt der ersten Spannbacke 8 verbundener zweiter Fflh- 
sicher zwischen den Spannbacken gehalten und ge- 15 rungsstift 10 in einen Funrungsschlitz 1 1, der sich ent- 
spannt wird. Die am hinteren Ende der ersten Spann- lang der gekrQmmten Statzfiache 4 des Spannockens 3 
backe angreifende Feder Hegt geschutzt und ist auch bei erstreckt 

einseitigem Kraftangriff an der ersten Spannbacke nicht An ihrem inneren Ende weist die erste Spannbacke 8 
flberlastbar. einen schmalen hinteren Fortsatz 12 auf, der in den 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daB der Knlissenschlitz 20 Langsschlitz 6 der zweiten Spannbacke 5 ragt und dort 
an seinem radial inneren Ende 1 eine zur ersten Spann- mit einem beidseitig vorstehenden erster FQhrungsstift 
backe hin gerichtete Rastausnehmung aufweist 13 in einen in den beiden Schenkein 7 ausgesparten 

Die am radial inneren Ende des Kulissenschlitzes aus- . Kulissenschlitz 14 eingreift Der im wesentlichen gerad- 
gebildete Rastausnehmung bewirkt, daB das innere En- linig ausgefuhrt KuHssenschlitz 14 verlauft angenahert 
de der ersten Spannbacke in der am weitesten gedffne- 25 radial zum Gelenk 2 und weist an seinem radial inneren, 
ten Stellung des Spannschlusseis einrastet Der Spann- dem Gelenk 2 zugekehrten Ende eine zur ersten Spann- 
schlOssel verbleibt in dieser Stellung, bis die schwenkba- backe 8 hin gerichtete Rastausnehmung IS auf. Die Be- 
re zweite Spannbacke durch eine zur SchlieBstellung hin griffe Innen, auBen" beziehen sich in diesem Zusam- 
gerichtete Schwenkung bewegt wird. Dadurchkann der menhang jewefls auf die Zuordnung zum Gelenk Z 
Spannschlflssel in sehr einfacher Weise und ohne Ein- 30 Eine Feder, die beim dargestellten Ausfuhrungsbei- 
griff von Hand dadurch gedffnet und in seiner geofme- spiel als Zugfeder 16 ausgefuhrt ist, greift nahe dem 
ten Stellung gehalten werden, daB er gegen das zu span- inneren Ende der ersten Spannbacke 8 an. Die Zugfeder 
nende Objekt vorgeschoben wird. Dadurch schwenkt 16 ist fan Langsschlitz 6 angeordnet und ist mit ihrem 
die zweite Spannbacke nach hinten zum Griff hin, und zweiten Ende an der zweiten Spannbacke 5 befestigt 
der Spannschlflssel rastet in seiner am weitesten gedff- 35 Die Zugfeder 16 sucht das innere Ende der ersten 
neten Stellung ein, in der er munelos abgezogen werden Spannbacke 8 im Kulissenschlitz 14 radial nach auBen 
kann. Ohne Verwendung zusatzficher Bauelemente zu bewegen. 

wird durch eine sehr geringfOgige Erweiterung des Ku- Wie man aus den Fig; 1, 3 und 4 erkennt, ist die Wirk- 
lissenschlitzes zu einer Rastausnehmung ein selbstt&ti- richtung, d. h. die Zugrichtung der Zugfeder 16 in jeder 
ges Einrasten des Spannschlusseis in seiner gedfmeten 40 Stellung so gerichtet, daB sie einen nach auBen divergie- 
Stellung erreicht renden Winkei mit der Langsrichtung des KuHssen- 

Vorzugsweise ist die zweite Spannbacke in ihrem ge- schlitzes 14 bildet 
lenkseitigen Bereich durch einen Gelenkschlitz in zwei Wenn die zweite Spannbacke S in Richtung auf ihre 
parallele Schenkel geteilt, zwischen die der Griff ragt Offnungsstellung gemafl Fig. 4 im Uhrzeigersinn ge- 
Dadurch ergibt sich ein besonders einfacher, kompakter 45 schwenkt wird, indem der Spannschlflssel gegen das 
Aufbau des Spannschlusseis, weil der Griff mit der dar- vorher gespannte Objekt gednickt wird, wird der Fflh- 
an angeformten Spannocke ein einf aches, flaches Bau- rungsstift 13 spatestens beim Anschlag des Fuhrungs- 
teil ist, wobei nur die zweite, schwenkbare Spannbacke stiftes 10 am Ende 11a des Funrungsschlitzes 11 infolge 
als geschlitztes Bauteil auszufuhren ist der schrag verlauf enden Wirkrichtung der Feder 16 und 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Erf in- 50 wegen der starren Verbindung der beiden Fflhrungsstif- 
dungsgedankens sind Gegenstand weiterer Unteran- te 10 und 13 in die Rastausnehmung 15 hineingezogen. 
soroche. Da die Rastausnehmung einen Schlitzfortsatz des Kulis- 

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- senschlitzes 14 bildet und vom radial inneren Ende des 
dung naner eriautert, das in der Zeichnung dargestellt Kulissenschlitzes 14 in Umf angsrichtung ansteigend 
istEs zeigt: 55 verlauft, rastet der FQhrungsstift 13 in der Rastausneh- 

Fig. 1 einen selbstklemmenden Spannschlflssel in ei- mung 15 ein; der Spannschlflssel bleibt in dieser gedff- 
ner Seitenansicht und teilweise im Schnitt, neten, in Fig: 4 gezeigten Stellung, so daB er ungehin- 

Fig, 2 eine Draufsicht in Richtung des Pfeiles II in dert von dem vorher gespannten Objekt abgezogen 
Fig. U wobei in der Fig. 2 die Schnittebene der Fig. 1 werden kann. 

mit M bezeichnet ist, ' 6 o Um wieder die selbsttatig klemmende Funktion des 

Kg. 3 den Spannschlflssel nach Ftg. 1 in seiner am Spannschlflssels auszuldsen, wird die bewegliche Spann- 
weitesten geschlossenen Stellun© backe 5 aus der Stellung nach Fig. 4 entgegen dem Uhr- 

F|g« 4 den Spannschlflssel nach den Fig. 1—3 in seiner zeigersinn gedrflckt Der SpannschlUssel nimmt unter 
am weitesten gedfmeten, eingerasteten Stellung und der Wirkung der Feder 16 selbstt&tig die in Fig. 3 ge- 

Fig. 5 eine abgewandelte Ausffihrungsform eines 65 zeigte Stellung ein. Wenn der FuhrungsstJft am auB ren 
Spannschlusseis in einer Stellung entsprechend Fig. 1. End lib des FGhrungsschlitzes 11 anschlagt, wird der 

Der in der Zeichnung dargestellte selbstklemmende FOhrungsstift 13 aus der Rastausnehmung 15 herausge- 
Spannschlflssel weist einen Griff 1 aiuv der uber ein . drflckt und durch di Feder 16 im Kulissenschlitz 14 
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nach ob n gezogen, wie in Fig. 3 gezeigt Aus dieser 
Stellung heraus kann der SpannschlQssel auf ein zu 
spannendes Objekt; beispielsweise inen Sechskant 
oder ein rundes Objekt aufgeschoben werdeiL 

Wahrend bei den in den Fig; 1—4 gezeigten Ausfuh- 5 
rungsbeispielen die beiden Teilflachen 17a und 17b der 
gezahnten Spannbackenflache 17 der zweiten Spann- 
backe 5 in einem Winkel von 120° zueinander stehen 
und somit an die AuBenkontur eines Sechskants ange- 
pafit sind, ist in Fig. 5 ein AusfOhrungsbeispiel gezeigt, 10 
bei dem diese Teilflachen 17a und 17b einen etwas klei- 
neren Winkel von beispielsweise 100° zueinander bil- 
den. AuBerdem ist die aufiere Teilflache 17a der gezahn- 
ten Spannbackenflache 17 hierbei etwas langer ausge- 
fuhrt Dadurch ist dieser Spannschiussel nach Fig. 5 be- 15 
, vorzugt als Rohrzange geeignet, weil er ein zu spannen- 
des rundes Objekt an drei Punkten spannt, die in ausrei- 
chendem Umfangsabstand zueinander liegen. 

Patentanspruche 20 

1. Selbstklemmender SpannschlQssel mit einem 
Griff, der mh einem Spannocken f est verbunden ist, 
der eine erste bewegliche Spannbacke tragt, und 
mit einer am Griff schwenkbar in einem Gelenk 23 

. gelagerten zweiten Spannbacke, die mit der ersten 
Spannbacke Qber eine Feder verbunden ist, da- 
durch gekennZeichnet, da6 sich die erste Spann- 
backe (8) mit ihrer Unterseite (9) an einer konvex 
gekrummten, exzentrisch zum Gelenk (2) verlau- 30 
fenden Stutzflache (4) des Spannockens (3) abstutzt 
und entlang dieser Snltzflache (4) verschiebbar ist, 
und daB die erste Spannbacke (8) an ihrem inneren 
Ende langs eines angenahert radial zum Gelenk (2) 
verlaufenden Kulissenschlitzes (14) der zweiten, 35 
schwenkbaren Spannbacke (5) gefOhrt ist und 
durch die Feder (16) vom Gelenk (2) radial nach 
auBen bewegt wind. 

2. SpannschlOssel nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Kullssenschlitz (14) an sei- xo 
nem radial inneren Ende eine zur ersten Spannbak- 
ke (8) bin gerichtete Rastausnehmung (15) aufweist 

3w Spannschiussel nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zweite Spannbacke (5) in ih- 
rem gelenkseitigen Bereich durch einen Langs- <& 
schlhz (6) in zwei parallele Schenkel (7) geteilt ist, 
zwischen die der Griff (1) r agt 

4. Spannschiussel nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dad die erste Spannbacke (8) an ih- 
rem inneren Ende einen hinteren Fortsatz (12) auf- 50 
weist, der in den Langsschlitz (6) der zweiten 
Spannbacke (5) ragt 

5. Spannschiussel nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der hintere Fortsatz (12) der er- 
sten Spannbacke (8) mit einem beidseitig vorste- 55 
henden ersten Fuhrungsstift (13) in die in den bei- 
den Schenkeln (7) ausgesparten Kulissenschlkze 
(14) bzw. deren Rastausnehmung (15) eingreift 

6. Spannschiussel nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Feder eine am inneren Ende go 
der ersten Spannbacke (8) angreifende, an der 
zweiten Spannbacke (5) befestigte Zugf eder (16) ist 

7. Spannschiussel nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Zugf eder (16) im Langs- 
schlitz (6) der zweiten Spannbacke (5) angeordnet 65 
ist 

8. Spannbacke nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Wirkrichtung der Fed r (16) in 
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jeder Stellung einen nach auBen divergierehden 
Winkel mit der Langsrichtung des Kulissenschlitzes 
(14)bildet 

9. Spannschiussel nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichn t daB di Rastausnehmung (15) einen 
Schlitzfortsatz des Kulissenschlitzes (14) bildet und 
vom radial inneren Ende des Kulissenschlitzes (14) 
in Umf angsrichtung ansteigend verlauft 

10. Spannschiussel nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die erste Spannbacke (8) mittels 
eines FOhrungsschlitzes (11) entlang der gekrumm- 
ten Stutzflache (4) des Spannockens (3) gefuhrt 
wird. 



Hierzu 2 SeHe(n) Zeichnungen 



ZEtCHNUNQEN SETTE 1 



Nummer: DE 196 12 756 CI 

lnta.6: B25B 13/28 

Veroffentlichungstag: 1 1 . September 1 997 



5 H 




702 137/323 



Nummer: DE 196 12 756 C1 

Int. CI*: B25B 13/28 

Verdffentli hungstag: 11. September 1997 



3 




11 10 2 1 

FIG. U 




702 137/323 



